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Holzlasuren und Decklack, Innen und Außen 
 
Rhenocoll Imprägnierung 30 S GF, Imprägnierung für Holz 
Art.-Nr.: A 6130 
Spezifikation: Imprägnierung, wasserbasiert, mit sehr guter Tiefenwirkung für Holz im Innen- und 
Außenbereich, Balkone, Fassadenverkleidung, Verbretterungen, Pergolen, Bauelemente, Fenster und Türen. 
Wirkt egalisierend für nachfolgende Anstriche, verringert die Fleckbildungsgefahr. Geruchsneutral. 
Anwendung: Verarbeitung durch Streichen, Tauchen, Fluten. 
Konservierung: Unsere gezielte Rohstoffauswahl erübrigt die übliche Ausrüstung gegen Bakterien, 
Schimmel, Pilzbefall und Fäulniserreger. 
Lieferform / Farbton: Farblos und transparente Holzfarbtöne aus Farbfächer:  
Design Collection 8 (Holzlasur). 
Untergrund: Alle Laub und Nadelhölzer. 
Weiterbehandlung: Mit Imprägnierlasur oder Compactlasur von Rhenocoll.  
Verbrauch: Ca. 120 – 160 ml/m2   
VOC 2010: Kat. H / Basis Wb / Max Wert 30 g/L / IST Wert 20 g/L. 
 
Rhenocoll Imprägnierlasur 52 S GF, transparente Lasur für Holz 
Art.-Nr.: A 6131 (farblos und Bunttöne), Art.-Nr.: A 6132 (Sondertöne), Art.-Nr.: A 6133 (Basisfarbe C) 
Spezifikation: Dünnschichtlasur mit höherem Festkörper. Wasserbasiert für Holz im Innen- und 
Außenbereich ohne Erdkontakt, Holzhaus (Blockbohlen und Verbretterungen), Holz-Stammhaus, Gebälk, 
Balkone, Terrasse (Decks), Fassadenverkleidung, Bauelemente, Fenster und Türen. Für Holz im Garten, 
Pergolen, Sichtschutzzäune, Zäune. Bietet guten UV-Schutz durch Pigmentierung, wirkt egalisierend, ist 
umweltfreundlich und geruchsneutral. Schnell trocknend, betont die Maserung, lässt Holz atmen. Ergibt in 2 
bis 3 Anstrichen eine ausreichende Endbeschichtung. 
Anwendung: Verarbeitung durch Streichen, Tauchen, Fluten. 
Konservierung: Unsere gezielte Rohstoffauswahl erübrigt die übliche Ausrüstung gegen Bakterien, 
Schimmel, Pilzbefall und Fäulniserreger. 
Lieferform / Farbton: Farblos und transparente Holzfarbtöne aus Farbfächer:  
Design Collection 8 (Holzlasur). 
Glanzgrad: Seidenmatt bis seidenglänzend, je nach Auftragsstärke. 
Untergrund: Alle Laub- und Nadelhölzer. 
Weiterbehandlung: Mehrfachanstrich mit Rhenocoll Imprägnierlasur 52 GF ist möglich,  
2- 3 Anstriche empfohlen.  
Verbrauch: Ca. 120 – 160 ml/m2. 
VOC: Kat. E / Basis Wb / Max Wert 130 g/L / IST Wert 24 g/L 
 
Rhenocoll Compactlasur 55 S GF, transparente Lasur für Holz am Wetter 
Rhenocoll Compactlasur 55 S UV+ (plus) GF, transparent mit erhöhtem UV-Schutz 
Art.-Nr.: A 6134 (55 S GF farblos und Bunttöne), Art.-Nr.: A 6135 (55 S GF Basisfarbe C) 
Art.-Nr.: A 6136 (55 S UV+ GF farblos und Bunttöne), Art.-Nr.: A 6137 (55 S UV+ GF Basisfarbe C) 
Spezifikation: Mittelschichtlasur mit höherem Festkörper. Ergibt einen Film für starken Wetterschutz. 
Wasserbasiert für Holz im Innen- und Außenbereich ohne Erdkontakt, Holzhaus, Gebälk, Balkon, 
Fassadenverkleidung, Verbretterungen. Für Holz im Garten, Pergolen, Sicht-schutzzäune. Sättigt Holz ab und 
reduziert Feuchtigkeitsschwankungen und beugt dadurch Rissbildung vor. Bietet guten UV- Schutz durch 
hohe Pigmentierung. Wirkt egalisierend, ist umweltfreundlich und geruchsneutral. Schnelltrocknend. Als 
Einstellung 55 S UV+ GF mit 300% UV- Schutz zum besonderen Schutz für farblose und transparente 
Lasuren. 
Anwendung: Verarbeitung durch Streichen, Spritzen. 
Konservierung: Unsere gezielte Rohstoffauswahl erübrigt die übliche Ausrüstung gegen Bakterien, 
Schimmel, Pilzbefall und Fäulniserreger. 
Lieferform / Farbton: Farblos und transparente Holzfarbtöne aus Farbfächer:  
Design Collection 8 (Holzlasur). 
Glanzgrad: Seidenmatt bis seidenglänzend, je nach Auftragsstärke. 
Untergrund: Alle Laub- und Nadelhölzer. 
Weiterbehandlung: Mehrfachanstrich mit Compactlasur 55 S GF ist möglich, 2- 3 Anstriche empfohlen.  
Verbrauch: Ca. 50 – 80 ml/m2 je Anstrich. 
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VOC 2010: Kat. E / Basis Wb / Max Wert 130 g/L / IST Wert 13 g/L. 

 
Rhenocoll Wipe Varnish 45, transparente Holzlasur 
Rhenocoll Wipe Varnish 45 Basisfarbe C, Basisfarbe zum Selbsteinfärben 
Art.-Nr.: A6026 (lasierende Standardtöne), Art.-Nr.: A6027 (Basisfarbe C) 
Spezifikation: Rhenocoll Wipe Varnish 45 ist eine Lasur für Holz. 
Für dünne Auftragsstärken, zur Farbgebung, geruchsneutral.  
Anwendung: Verarbeitung durch Streichen, Wischen oder Lasur-Auftragsmaschine 
Konservierung: Unsere gezielte Rohstoffauswahl erübrigt die übliche Ausrüstung gegen Bakterien, 
Schimmel, Pilzbefall und Fäulniserreger. 
Lieferform/Farbton:  
- Transparente Holzfarbtöne, siehe Farbfächer Design Collection 8 (Holzlasur). 
- Als Basisfarbe C, zum Selbsteinfärben mit der Rhenocoll Einfärbestation 
Untergrund: Alle Laub und Nadelhölzer 
Weiterbehandlung: Wipe Varnish 45 ist ein Produkt für dünne Schichten (wasserbasiert), auch als Zwischen- 
und Endbeschichtung geeignet. Speziell als Grundbeschichtung für Holzbelag, Deckings, Gartenmöbel aus 
Holz. Hier kann eine Nachbehandlung mit Rhenocoll Holzöl Aqua WO 7 erfolgen.  
Verbrauch: Ca. 80 – 100 ml/m2  
VOC 2010: Kat. H / Basis Wb / Max Wert 30 g/L / IST Wert 27 g/L 
 
Rhenocoll Combi Perfect 39 S GF, mit Isolierwirkung, weiß 
Art.-Nr.: A 6143 
Spezifikation: Grundierung und Mehrfachanstrich mit Isolierwirkung, wasserbasiert, für Holz im Innen- und 
Außenbereich. Auch für Hölzer mit besonderen Inhaltsstoffen, gegen Ausbluten der Inhaltstoffe 
(Verfärbungen), baut Absperrwirkung auf, wenn unverdünnt gestrichen wird. Für Fassadenverkleidung, 
Verbretterungen, Bauelemente, Fenster und Türen. Gartenmöbel. Sättigt Holz ab und reduziert 
Feuchtigkeitsschwankungen, verlangsamt die Feuchtigkeitsregulierung und beugt dadurch Rissbildung vor. 
Bietet sehr guten UV-Schutz durch hohe Pigmentierung, ist umweltfreundlich und geruchsneutral. 
Schnelltrocknend. Durch besonders hohen Festkörper sehr günstiges Schleifverhalten. 
Anwendung: Verarbeitung durch Streichen oder Lasur-Auftragsmaschinen. Handwerkliche Verarbeitung.  Zur 
Verwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt. 
Konservierung: Unsere gezielte Rohstoffauswahl erübrigt die übliche Ausrüstung gegen Bakterien, 
Schimmel, Pilzbefall und Fäulniserreger. 
Lieferform/Farbton: Weiß, deckend. 
Glanzgrad: Matt. 
Untergrund: Alle Laub und Nadelhölzer. 
Vorbehandlung: Für Anstriche im Außenbereich wird Imprägnierung 30 S GF empfohlen. 
Weiterbehandlung: Mit Combi Perfect 39 S GF sind 2-3 Anstriche üblich. Ein Mehrfachanstrich mit Combi 
Perfect 39 S GF ist möglich, auch in Kombination mit DL 90, Rhenocryl 90 S oder Deckfarbe 94 GF nach 
RAL.   
Verbrauch: Ca. 100 – 200 ml/m2 je Anstrich unverdünnt. 
VOC 2010: Kat. D / Basis Wb / Max Wert 130 g/L / IST Wert <1,0 g/L 
 
Rhenocoll Deckfarbe 94 GF, Beschichtung für Holz, Metall, Stein 
Art.-Nr.: A 6139, Art.-Nr.: A 6140 (Sondertöne nach RAL), Art.-Nr.: A 6141 (Basisfarbe A), 
Art.-Nr.: A 6142 (Basisfarbe C) 
Spezifikation: Dickschichtlack. Deckende Zwischen- und Endbehandlung, wasserbasiert für Holz und 
mineralische Untergründe, im Innen- und Außenbereich, Holzhaus (Blockbohlen und Verbretterungen), wenn 
konstruktiver Holzschutz erfüllt ist (Wasser muss ablaufen), Fachwerk, Gebälk, Balkone, 
Fassadenverkleidung, Bauelemente, Mauerwerk, Putz, Beton, Faserplatten, Stein, Keramik, Garagentor. 
Wasserabweisend, Diffusionsoffen, dauerhafter Feuchteschutz. Hervorragend Wetterbeständig. 
Umweltfreundlich und geruchsneutral. Schnelltrocknend. Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, 
elastisch. Sehr gut deckend in 1- 2 Anstrichen. Geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht. 
Wetterbeständig nach VOB, Teil C, DIN 18363. Im Innenbereich auch ohne Grundierung verwendbar.  
Anwendung: Verarbeitung durch Streichen, Rollen, Spritzen  
Konservierung: Unsere gezielte Rohstoffauswahl erübrigt die übliche Ausrüstung gegen Bakterien, 
Schimmel, Pilzbefall und Fäulniserreger. 
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Lieferform/Farbton: Weiß, deckende Bunttöne nach RAL und aus Farbfächer: Design Collection 3 
(Deckfarbe)  
Glanzgrad: Seidenmatt 
Untergrund: Holz, mineralische Untergründe, Metall 
Vorbehandlung: 
- Untergrund Holz:  Imprägnierung 30 S GF, bei Bedarf 
- Untergrund mineralisch: Deckfarbe 94 GF kann verdünnt vorgestrichen werden 
Weiterbehandlung: Mehrfachanstrich mit Deckfarbe 94 GF ist möglich. 1- 3 Anstriche sind ausreichend. 
Verbrauch: ca. 150 – 300 ml/m2 je nach Untergrund 
VOC: Kat. D / Basis Wb / Max Wert 130 g/L / IST Wert 46 g/L 
 
Öle und Wachse, Innen und Außen 
 
Rhenocoll Holzöl Aqua WO 7, Holzöl transparent 
Rhenocoll Holzöl Aqua WO 7 Basis C, Basisfarbe zum Selbsteinfärben 
Art.-Nr.: A 6028 (lasierende Standardtöne), Art.-Nr.: A 6029 (Basisfarbe C) 
Spezifikation: Holzöl Aqua WO 7 ist eine wasserbasierte Öl–Emulsion, umweltfreundlich, geruchsfrei. Es 
wird bevorzugt zum Schutz und zur Pflege von Holzbelag, Deckings, Terrassen und Gartenmöbeln aus 
Lärche, Douglasie, KD-imprägnierter Kiefer, Teak, Bangkirai, sowie Hartholz eingesetzt. 
Eigenschaften: Hohe Ergiebigkeit, wasserabweisend, hohes Eindringvermögen, atmungsaktiv, geruchlos, 
offenporige Oberfläche. 
Besonderer Hinweis: Ölprodukte sind nicht stark filmbildend und sind somit nicht vollkommen 
abriebbeständig. Pigmentiertes Holzöl Aqua (eingefärbt) wird immer einen natürlichen Abrieb haben. Der 
geringste Abrieb besteht bei farblosem Holzöl Aqua. Während der Trockenphase ist der Abrieb höher als nach 
der Durchtrocknung.  
Konservierung: Unsere gezielte Rohstoffauswahl erübrigt die übliche Ausrüstung gegen Bakterien, 
Schimmel, Pilzbefall und Fäulniserreger. 
Lieferform/Farbtöne: 
- Transparente Holzfarbtöne, siehe Farbfächer Design Collection 8 (Holzlasur) 
- Als Basisfarbe C, zum Selbsteinfärben mit der Rhenocoll Einfärbestation 
Glanzgrad: Matt 
Untergrund: Alle Laub und Nadelhölzer 
Anwendung: Streichen und Nachwischen. Aufreiben mit Tuch oder Stoffballen. 
Vorbehandlung:  Eine Grundbeschichtung mit Rhenocoll Wipe Varnish 45  ist möglich.  
Weiterbehandlung: Mehrfachbehandlung mit Holzöl Aqua ist möglich. 
Aufbringmenge: Ca. 60 – 100 ml/m²  je Arbeitsgang 
VOC: Kat. F / Basis Lm / Max Wert 700 g/L / IST Wert <1 g/L 
 
Rhenocoll Karnauba Öl,  transparentes Wachs-Öl Gemisch für Holz 
Art.-Nr.: A 6025 
Spezifikation: Wachsöl, Naturwachsbasis. Ergibt sehr strapazierfähige Flächen. Wasser-basiert, 
umweltfreundlich, für Holz im Innenbereich, Holzhaus, Stammhaus, Gebälk, Verbretterungen, 
Verkleidungen, Bauelemente, Zimmertüren, Möbel, Kinderspielwaren, Parkett und Treppe. Transparent, 
angenehmer Geruch, nach Trocknung geruchsneutral, ergibt samtweiche Oberflächen bei nur sehr geringer 
Filmbildung. Schützt vor Feuchtigkeit.  
Anwendung: Verarbeitung durch Streichen, Tauchen, Spritzen. 
Konservierung: Unsere gezielte Rohstoffauswahl erübrigt die übliche Ausrüstung gegen Bakterien, 
Schimmel, Pilzbefall und Fäulniserreger. 
Lieferform/Farbton: Farblos und transparente Holzfarbtöne aus Fächer:  
Design Collection 8 (Holzlasur). 
Glanzgrad: Seidenmatt. 
Untergrund: Alle Laub- und Nadelhölzer. 
Vorbehandlung: Normal nicht üblich. 
Weiterbehandlung: Mehrfachanstrich mit Rhenocoll Karnauba Öl ist üblich. 2- 3 Anstriche sind 
ausreichend. 
Verbrauch: Ca. 40- 100 ml/m² bei einem Anstrich, 80–100 ml/m²  bei Spritzapplikationen, je nach 
Auftragsstärke. 
VOC: Kat. E / Basis Wb / Max Wert 130 g/L / IST Wert 0 g/L 
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Rhenocoll Decorwachs Karnauba,  transparente Wachslasur für Holz  
Rhenocoll GesundFarbe- die gesündere Farbe  
Art.-Nr.: A 3610 seidenmatt, Art.-Nr.: A 3611 matt, stumpfmatt 
Spezifikation: Wachslasur, Naturwachsbasis.  
Wasserbasiert, umweltfreundlich, für Holz im Innenbereich, Holzhaus, Stammhaus, Gebälk, 
Verbretterungen, Verkleidungen, Bauelemente, Zimmertüren, Möbel, Kinderspielzeug (geprüft nach DIN EN 
71-3), Parkett und Treppe. Auch für Feuchträume. Holzveredelungsmittel auf Naturwachsbasis, transparent, 
angenehmer Geruch, nach Trocknung geruchsneutral, ergibt samtweiche Oberflächen. Schützt vor 
Feuchtigkeit.  
Anwendung: Verarbeitung durch Streichen, Spritzen oder Rollen. Mit Pinsel, weichem Lappen oder 
Spritzpistole. Handwerkliche Verarbeitung. Zur Verwendung in technischen Gewerbe-betrieben bestimmt. 
Ausrüstung: Keine, frei von Bioziden und allergieauslösenden Terpenen. 
Lieferform/Farbton: Farblos und transparente Farbtöne aus Farbfächer:  
Design Collection 8 (Holzlasur).  
Glanzgrad: Seidenmatt, matt, stumpfmatt. 
Untergrund: Alle Laub und Nadelhölzer. 
Vorbehandlung: Nicht üblich, bei Bedarf Imprägnierung.  
Weiterbehandlung: Mehrfachanstrich mit Rhenocoll Decorwachs Karnauba  ist üblich,  
2- 3 Anstriche sind ausreichend. 
Verbrauch: ca. 100 ml/m² bei einem Anstrich, 100–200 ml/m² bei Spritzapplikationen,  
je nach Auftragsstärke. 3 Anstriche empfohlen. 
VOC: Kat. E / Basis Wb / Max Wert 130 g/L / IST Wert 29 g/L. 
 


